
別紙様式１　事業計画

生活基盤施設耐震化等事業計画 平成28年1月5日

松阪市における老朽管の耐震化推進計画

　　計画の成果目標（定量的指標）

松阪市における管路の耐震化率の向上（H２７年度末：１６．６％　→　H３２年度末：２３．１％）

(H28年度当初) (H30年度末) (H32年度末)

Ａ　水道施設等耐震化事業

番号 事業 地域 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 H28 H29 H30 H31 H32

上水 一般 松阪市水道 1,300,000 330,000

上水 一般 松阪市水道 170,000 30,000

合計 1,470,000 360,000

Ｂ　水道事業運営基盤強化推進事業

番号 事業 地域 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別

合計

Ｃ　官民連携等基盤強化支援事業

番号 事業 地域 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別

合計

計画の名称

計画の期間 平成２８年度～平成３２年度（５年間） 交付対象 松阪市

定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

計画の目標

平成29年度より飯高簡易水道が統合
になり、松阪市の管路延長等が更新
されるが、当指標を算定する管路延
長については、計画時のエリアの延
長で計算する。

管路耐震化率（％）：耐震性のある管路／管路総延長 16.6% 20.5% 23.1%

松阪市の老朽管の更新・耐震化を図ることにより、地震災害時の応急給水量の確保と早期給水復帰を可能とし、赤水・漏水などの減少を見込むことを目標とする。

　　定量的指標の定義及び算定式

全体事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

1,470,000千円 Ａ 1,470,000千円 Ｂ 千円 Ｃ 千円

全体交付額
（千円）

交付対象事業

事業主体 事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（千円）

老朽管更新事業 更新管路延長　8000m（管種CIP） 松阪市

老朽管更新事業(ダクタイル) 更新管路延長　260m（管種DIP） 松阪市

全体交付額
（千円）事業主体 事業名 事業内容 市町村名

全体事業費
（千円）

事業者 事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（千円）

全体交付額
（千円）


