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松阪市 塵芥車

別紙3

清掃事業課指定色
ＢＥ－３２７－００８１

レンタルＰＧ８０ＦＣ１８０１
関西ペイント㈱：マーメイドブルー

ゴシック体6㎝角 白色

傘を入れる鉄製
小物入れを取付

標 語

イラスト

標語 イラスト

標語文字の大きさと、色の配分を考慮のこと。

絵色の配分色と大きさはバランスを考慮のこと。

№１１

ステップ及びグリップ

を取付けること。

清掃事業課塵芥車指定文字

バックアイカメラ
及びカメラガード
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 作業中 

別紙4
仕様車両番号

自家用

№１１

清掃事業課塵芥車指定文字

市章

○
作業中ご協力ください

別紙6参照

車両番号（数字のみ 白色）

角ゴシック体15cm角

蛍光塗料（黄色）

明朝体10cm角

○

１１号車

運転室内操作盤及び後部操作ボタン等詳細仕様

バックアイカメラ

及びカメラガード

電光掲示板
横50㎝×縦21㎝程度

車両番号（数字のみ 白色）

角ゴシック体15cm角

車両番号（両側 白色）

角ゴシック体15cm角
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②配列は上図のとおり。
③ボタンの大きさは直径3cm～4cm

①用語は上図のとおり。
②配列は上図のとおり。
③誤操作防止のための必要な措置が取られていること。
④操作盤の取付は、ハンドルの右側とし、運転手の乗降時に支障のないよ
うに考慮すること。
⑤操作盤の配列等については、より安全で効率的なものであれば上図以外
のスイッチが装着されてもよい。

①オルゴールスイッチ取付位置は、ダッ
シュボードの中から上に取付けのこと。

①用語は上図のとおり。

②スイッチにモニターランプ（赤の点灯）を
取付けて（オルゴール）と表示のこと。選曲
は乙女の祈りとする。

④操作盤の配列等については、より安全
で効率的なものであれば上図以外のスイッ
チが装着されてもよい。③スピーカーは架装部に取付けること。

運転室内操作盤及び後部操作ボタン等詳細仕様別紙5

運転室内操作盤

かき出し操作

作動

停止

排出板
後

前

ホッパー
開

閉

ランプ

メインランプ

積込

排出

切 替

後部操作ボタン
埋頭型（一体スイッチ、ガード付）

黒

黒

黒

赤 赤

積 込

下 降

上 昇

反 転

緊急停止

緊急停止

オルゴールスイッチ

入

切

中立

赤色モニターランプ

黒


