
作業土工

舗装版切断 L = 22.4 ｍ 22 ｍ

舗装版取壊し A = 8.8 ㎡ 9 ㎡

殻運搬処理 As殻 V = 0.4 ㎥ 1 ㎥

床堀 V = 6.6 ㎥ 7 ㎥

埋戻工 RC-40 V = 2.9 ㎥ 3 ㎥

土砂運搬 V = 6.6 ㎥ 7 ㎥

構造物取壊し工 V = 1.5 ㎥ 2 ㎥

殻運搬処分 無筋Co殻 V = 1.5 ㎥ 2 ㎥

側溝工

自由勾配側溝工 250*300 L = 22.0 m 22 m

舗装工

路盤工
RC-40
t=100 A = 8.8 ㎡ 9.0 ㎡

表層工
再生密Asｺﾝ13

t=50 A = 8.8 ㎡ 9.0 ㎡

付帯工

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工
t=10cm

18-8-25BB A = 5.1 ㎡ 5.0 ㎡

0.13*22.0

0.07*22

1.5

設計数量

数　　量　　計　　算　　書

曽原33号線道路修繕工事

名　　　称 数　　量規　格 計　　　　　　　算　　　　　　　式

22.0+0.4

22.00

0.40*22.0

0.40*22.0

0.23*22.0

0.4*22.0

8.80*0.05

0.30*22.0

6.6


